
 
 

Wachalarm Automat / Watch Alarm Unit BNWAS 3000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulassung 
MED (GL),entsprechend 
MSC 128(75), IEC 62616 Approval 

MED (GL) acc  
MSC 128(75) and IEC 62616 

Materialien 

Gehäuse aus Aluminium. 
Frontplatte schwarz, blendfrei. 
Beleuchteter Pilztaster. 
Dimmbare Beleuchtung. 

Materials 

Body of Aluminium.  
Front plate black (anti-glare). 
Illuminated mushroom button. 
Dimmable lighting. 

Montage Pulteinbau mit Halteklammern Mounting 
Recessed in console  
with mounting brackets 

Gewicht 
ca. 0,5kg  
(ohne Netzteil) 

Weight 
approx. 0.5kg 
(without power supply unit) 

Schutzart IP44 (bei Pulteinbau) Ingress Protection IP44 (mounted in console) 

Abmessungen 
64 x 136 x 150 mm (Gehäuse) 
72 x 144 mm (Frontplatte) 
66 x 138 mm (Ausschnittmaß) 

Dimensions 
64 x 136 x 150 mm (housing) 
72 x 144 mm (Front plate) 
66 x 138 mm (Panel cut out) 

Zeit bis Alarm Einstellbar 3-12 min Time to alarm Adjustable 3-12 min 

Anschluss Steckbare Klemmleiste Connection Pluggable terminal block 

Spannung 
24V DC, 115V AC, 230V AC 
2.Versorgung über Batterie 

Voltage 
24V DC,115V AC, 230V AC 
2

nd
 supply from Battery 

 

Type Merkmale Features Best. Nr.  /  Order No. 

BNWAS 3000 
Main unit 

Haupteinheit Main unit 006-316 

BNWAS 3000 
Selector unit 

Wahlschalter für bis zu 4 
Externe Kammertableaus 

Selector unit for up to 4 
external cabin panels 

006-319 

BNWAS 3000 
Repeater unit 

Externes Kammertableau 
für Wachalarm 

External cabin panel for  
watch alarm 

006-317 

BNWAS 3000 
Reset unit 

Externer Quittierungstaster für 
Pulteinbau 

External reset button 
recessmounting 

008-812 

BNWAS 3000 
Reset unit 

Externer Quittierungstaster für 
Aufbaumontage IP 67 

External reset button surface 
mounting IP67 

006-321 

BNWAS 3000 
Booster unit 

Verstärkerbox bei Verwendung 
von mehr als 4 Reset units 

Booster unit when using more 
than 4 reset units 

008-684 



Tel.: +49  (0)4105 / 65 60 – 0   *   DECKMA GmbH   *   Fax: +49  (0)4105 / 65 60 – 25 

E-mail: info@deckma-gmbh.de   *   Internet: www.deckma-gmbh.de 

 
 
 
 
 
 
System Übersicht/System overview 
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